
Specyfikacja techniczna

Blue
Linia produktów

Blue 3210 Blue 3410

Technologia

Technologia filtracji

Efektywność oczyszczania

Rekomendowana powierzchnia pomieszczenia

Liczba wymian powietrza na godzinę

Oczyszcza pokój o powierzchni 35 m2 jeden raz w czasie

CADR (Clean Air Delivery Rate)

CADR1 Dym

CADR1 Kurz

CADR1 Pyłki

Produkt

Poziom hałasu2 - Tryb max.

- Tryb min.

Zużycie energii3 - Tryb max.

- Tryb min.

Wylot czystego powietrza

Efektywność energetyczna (pCADR / Wat)

Filtry

Filtr główny

Filtr wstępny

Liczba filtrów

Żywotność filtra głównego

Łączność / sensory

Tryb auto

Czujnik cząsteczek

Wi-Fi

Aplikacja Blueair

Interfejs użytkownika

Obsługa jednym przyciskiem

Kolorowy wskaźnik jakości powietrza

Automatyczne przyciemnianie oświetlenia

Dane techniczne

Wymiary produktu (wys. x sz. x gł.)

Wymiary z opakowaniem (wys. x sz. x gł.)

Materiał wykonania

Waga urządzenia

Waga z opakowaniem

Dominujący kolor

Napięcie

Kod EAN

Indeks

Gwarancja

HEPASilent™

17 m2 21 m2 28 m2 43 m2 85 m2

5 4 3 2 1

25 min

210 m³/h (123 cfm)

181 m³/h (107 cfm)

163 m³/h (96 cfm)

48 dB(A)

18 dB(A)

10 W

2 W

Górny, 90º

21

Cząstek i węglowy

Zmywalny

1

Do 6 miesięcy

LED

425 x 200 x 200 mm

532 x 246 x 252 mm

Polipropylen, tkanina

1,7 kg

2,94 kg

Biały i jasnoszary

230 V / 50 Hz

689122014746

BLUB3210

2 lata

HEPASilent™

36 m2 45 m2 60 m2 90 m2 180 m2

5 4 3 2 1

12 min

425 m³/h (250 cfm)

425 m³/h (250 cfm)

415 m³/h (244 cfm)

53 dB(A)

23 dB(A)

35 W

3 W

Górny, 90º

12,1

Cząstek i węglowy

Zmywalny

1

Do 6 miesięcy

LED

520 x 260 x 260 mm

642 x  330 x 336 mm

Polipropylen, tkanina

3,1 kg

5,14 kg

Biały i jasnoszary

230 V / 50 Hz

689122014753

BLUB3410

2 lata

1 Zgodnie z normą ANSI/AHAM AC-1-2019 2 Zgodnie z normą GB18801 i GB4214.1 3 Zgodnie z normą GB/T18801-2015


